Nutzen Sie eine Kopie dieser Vorlage zur Uberpriifung des Arbeitsschutzes in einem bestimmten Arbeitsbereich, in Ihrer Organisation oder Einrichtung. Die ausgefiillte Checkliste heften Sie bitte im Arbeitsschutz-Ordner ab.
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5
% Arbeitsbereich / Organisation / Einrichtung:
=}
- | Bearbeitet von: Bearbeitet am:
£
©
Z| Im Folgenden finden Sie eine Auswahl wichtiger Fragen zum Thema dieser Checkliste.
¢ | Sollte eine Frage fir Ihren Betrieb / Bereich nicht zutreffen, streichen Sie diese einfach weg.
21 Wo Sie eine Frage mit «nein» oder X«teilweise» beantworten, ist eine MalRnahme zu
(]
© | treffen.
> | Notieren Sie die MaRnahmen in der MaRnahmenliste. Sind sie sich iiber zu treffende MaRnah-
£ | men nicht im Klaren, nehmen Sie Kontakt zu Ihren Arbeitsschutz-Fachkréaften auf.
- | Weitere Hilfen bietet die CD Handlungshilfe, Bezug tber die Unfallkasse des Bundes.
g
1S5 " - ~
g 1. Stehen fur den Transport der Gasflaschen Oja z.B. Flaschenwagen, Tragekdrbe
‘c;s geeignete Transporthilfsmittel zur Verfu- L1 teilweise
§ gung 1 nein
g 2. Wissen die Mitarbeiter, dass Druckgasfla- Oja
(=] . . . .
° schen nicht liegend gerollt, geworfen oder L1 teilweise
- gestol3en werden? O nein
©
3
° . . . . .
2 3. Werden die Gasflaschen an einem geeigne- | [ ja Zfs-éhum vor mechanischen oder
8 ten Ort gelagert und werden die Lagerungs- | L1 teilweise | termischen Einwirkungen und unbe-
3 vorschriften eingehalten? O nein fugtem Zugriff;; ausreichende natiirli-
che oder kiinstliche Liftung; keine
Zundquellen bei brennbaren Gasen;
4. Sind die Druckgasflaschen am Arbeitsplatz | I ja Transport nur mit Schutzkappe, bei
dbeimT t gegen Umfallen bzw O teilweise | </enflaschen nur mit geeignetem
un elm ransport geg - . _ Ventilschutz.
gegen eine ungewollte Lageveranderung I nein
geschuitzt?

5. Wird beim Flaschenwechsel geprift, ob die | [Ija é-:-r:]"eigg:ﬁ?stgaigipgterstoﬁ <t die
Anschlussteile sauber und die Armaturen O teilweise | pryckabfalimethode* zu bevorzugen.
dicht angeschlossen sind? [ nein

6. Istin der Nahe der gelagerten Druckgasfla- | (I ja Der Feuerléscher muss auch im Notfall

. .. . . . . (Brand) leicht erreichbar sein.
schen ein Feuerldscher leicht erreichbar O teilweise
angebracht? [ nein
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7. lIst sichergestellt, das nach Beendigung der | I ja MengfnfEG!Ef r/1 DfHC:fn;]inderefhslingv
Tatigkeit das System drucklos gemacht wird | O teilweise | "™ e Sch MOGHCh, 2t SCRISEen.
und Mengenregler / Druckminderer ge- [ nein
schlossen werden?

8. Werden Flaschenventile langsam und vor- | O ja F'aSCQ?nve"tit')e und \g?f;]t"ﬁffnungen
sichtig gedffnet (max 1 — 2 Umdrehungen)? | O teilweise | VO™ ©o/Per abgewandthaten.

LI nein

9. Wird das Flaschenventil nach Gebrauch Oja Gilt auch fiir leere Flaschen!

immer geschlossen? L1 teilweise
LI nein
10. Sind die Bedingungen bekannt, unter denen | [ ja Gefahrgutrecht: GGVSEB, ADR
Gasflaschen in Kraftfahrzeugen transpor- L1 teilweise
tiert werden dirfen? I nein
11. Werden alle Verwender von Gasflaschen Lja
periodisch Uber die besonderen Gefahren L1 teilweise
der Gase und die zu treffenden Sicherheits- | O nein
vorkehrungen unterrichtet?
12. Wird von den Vorgesetzten kontrolliert, ob U ja
die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen | [ teilweise
getroffen werden? [ nein
13. Bestehen schriftliche Anweisungen Uber die | [ ja
MaRnahmen, die bei einem Unfall zu treffen | O teilweise
sind? LI nein
14. Oja
L] teilweise
LI nein

15. Oja
L] teilweise
LI nein

16. Oja
L] teilweise
LI nein

Literaturhinweise;

BetrSichV ,Betriebssicherheitsverordnung*
TRGS 510 ,Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern®
GUV-V Al /BGV Al ,Grundlagen der Pravention“
GUV-V /BGV D34 ,Verwendung von Flussiggas*
.Bausteine“ der BG-Bau (A38, A174, B39, D34)

Sicherheitsinformationen und Merkblatter der Gaselieferanten

Diese Veroffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe.

Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualitat der ihm vorliegenden

Fassung in eigener Verantwortlichkeit priifen.

Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-Wirttemberg e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung

beteiligt waren, ist ausgeschlossen.

Seite 2 von 2




