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Zwel fur alle Falle
Rund um Schutzhandschuhe

Personliche Schutzausrustung, und dazu gehéren
auch Schutzhandschuhe, werden nach der europai-
schen Richtlinie 89/686/EWG in drei Kategorien

O

Bitte heften Sie diese Information im Arbeitsschutz-Ordner ab.

O

Nutzen Sie diese Information als Grundlage fiir Unterweisungen und auch zur Information lhrer Mitarbeiter in den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Tatigkeitsfeldern.

GG

Bei vielen Arbeiten und Tatigkeiten bieten
Handschuhe einen guten Schutz gegen chemi-
sche Stoffe und bei mechanischen und thermi-
schen Gefahren. Aber welche Handschuhe sind
denn nun die ,Richtigen” fir die Arbeit im DRK?
Worauf muss geachtet werden? Diese und ande-
re Fragen versuchen wir in dieser Ausgabe zu
beantworten.

Normen und Kategorien

Die Wirkung von Schutzhandschuhen héngt unter
anderem von dem verwendeten Material und dem
Aufbau des Handschuhs ab. Die Anforderungen an
Handschuhe sind in Normen festgelegt.

Die EN 420 legt die allgemeinen Anforderungen an
Schutzhandschuhe unter anderem in Bezug auf
Gestaltung, Konstruktion, Tragekomfort, Kennzeich-
nung und Produktinformationen fest. In weiteren
Normen sind die Anforderungen an die Schutzhand-
schuhe genauer spezifiziert, zum Beispiel:

Schutz vor mechanischen Risiken
(EN 388)

Schutz vor thermischen Risiken
(EN 407)

Schutz vor chemischen Risiken
(EN 374)

Schutzhandschuhe fir die Feuerwehr
(EN 659)

Daneben gibt es noch Normen fur Schutzhandschu-
he fur spezielle Aufgaben.

~

§4Y

eingeteilt.

Kennzeichnung:

ce

Kategorie I: Der Benutzer kann die
Schutzwirkung selbst einschétzen
und / oder das eintretende Risiko
kann rechtzeitig wahrgenommen
werden. (z.B. Gartenhandschuhe,
Arbeitsschiirzen, Kopfbedeckungen,
witterungsgerechte Kleidung, Son-
nenbrillen, Einsatzbekleidung, ...)

Kennzeichnung:

c€

+ Pictogramme
je nach PSA
und Norm

+ Angabe der
Norm(en)

Kategorie Il: Persodnliche Schutz-
ausrustung, welche nicht in Kat. |
oder Kat. Il eingeordnet ist (z.B.

Schutzhelme, Schutzbrillen, ...)

Kennzeichung:

C€os

"Nummer der
zertifizierenden
Prufstelle

+ Pictogramme
je nach PSA
und Norm

+ Angabe der
Norm(en)

Kategorie lll: Der Benutzer wird vor
todlichen Gefahren oder ernsten
und irreversiblen Gesundheitssché-
den geschitzt und es ist davon aus-
zugehen, dass der Benutzer die
Wirkung der Gefahr nicht rechtzeitig
erkennt. (z.B. Atemschutzmasken,
Chemikalienschutzbekleidung, PSA
gegen Absturz, Schutz vor hohen (>
100°C) oder kalten (< - 50°C) Tem-
peraturen, Schutz vor elektrischen
Spannungen, ...)

Literaturhinweise:
GUV-R/BGR 195 ,Einsatz von Schutzhandschu-

hen*

GUV-I 8559 ,Hautkrankheiten und Hautschutz*
» Download uber: http:/publikationen.dquv.de

Inforeihe des ,Bundesverband Hautschutz* (BVH)
» Download tber http://www.bvh.de/

Redaktion: Bjorn Vetter, DRK Landesverband Baden-Wirttemberg e.V. — E-Mail: arbeitsschutz@drk-bw.de

Verantwortlich fur den Inhalt:
Udo Burkhard - Instruktor Technik und Sicherheit
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Die ,richtigen” Schutzhandschuhe

Es gibt nicht ,den® universellen, fur alles zu gebrau-
chenden Schutzhandschuh. Der fur die jeweilige
Tatigkeit geeignete ,richtige® Schutzhandschuh
muss durch eine Gefahrdungsbeurteilung ermittelt
werden.

Die Ergebnisse der Gefahrdungsbeurteilung sollen
in die Erstellung von einem Handschuhplan einflie-
Ren (Welcher Handschuh wird bei welcher Tatigkeit
getragen, wo bzw. bei wem gibt es Ersatz). Ergan-
zend sollten im Hautschutzplan Pflegemalinahmen
bei langerem Tragen von Handschuhen festgelegt
werden.

Ebenfalls sehr wichtig: Der Handschuh muss dem
Trager passen, die richtige GroRe haben!

Schutz vor mechanischen Risiken

Gegen mechanische Gefahren bei der DRK-
Tatigkeit sind mindestens Schutzhandschuhe EN
388, Kat. IlI, sinnvoll und gefordert. Diese Schutz-
handschuhe sind mit den zutreffenden Leistungsstu-
fen gekennzeichnet.

A | Abriebfestigkeit 0-4
S Schnittfestigkeit ‘ 0-5
R Reissfestigkeit 0-4
D Durchstichfestigkeit | 0 -4

Fur einfache technische Tatigkeiten (z.B. Zeltbau)
sind mindestens Handschuhe der Leistungsstufen®
»2121% notwendig. Ist zusatzlich ein Schutz vor Hitze
notwendig, kénnen z.B. Schweil3erschutzhandschu-
he® (DIN EN 12477, Typ A) eingesetzt werden, die
diese Anforderungen erfillen.

Fir Tatigkeiten im Rettungsdienst (z.B. technische
Hilfeleistung) werden seitens der Unfallkasse min-
destens Handschuhe der Leistungsstufen® ,3233"
empfohlen.

Alternativ. kénnen auch Feuerwehr-
schutzhandschuhe nach EN 659 einge-
setzt werden, die diese Anforderungen
erflllen.

Aber aufpassen! Schweil3erschutzhandschuhe oder
Feuerwehrschutzhandschuhe durfen nicht mit Ol
oder Fett in Kontakt kommen (z.B. beim Reifen-
wechsel). Das Fett oder Ol vermindert die Schutz-
wirkung des Handschuhs und kann sich bei einem
spateren Einsatz unter Hitzeeinwirkung oder Flam-
meneinwirkung leicht entziinden.

! Die Angaben sind Mindestforderungen aus der Praxis und von
Seiten der Unfallversicherer. Sie entbinden die Fihrungs- und
Leitungskrafte nicht von ihrer Pflicht, die Anwendbarkeit in ihrem
Verantwortungsbereich zu priifen.

Medizinische Einweghandschuhe

Medizinische Einweghandschuhe nach EN 455 sind
keine Schutzhandschuhe. Sie dienen in erster Linie
der Hygiene in der Helfer-Patient-Beziehung und
werden in z.B. zum Schutz vor dem Kontakt mit Blut
und Kdrperflissigkeiten getragen.

Diese Handschuhe sind nur sehr eingeschrénkt
chemikalienbesténdig, kaum mechanisch belastbar
und nicht desinfizierbar. In der Regel ist eine Ver-
wendung als Handschuh bei Desinfektionsarbeiten
nicht maoglich. Handschuhe aus Nitril oder PE-Folie
kdnnen hochstens als kurzzeitiger Spritzschutz, z.B.
beim Betanken von Geraten, eingesetzt werden.

Schutz vor chemischen Risiken

Muss der getragene Handschuh chemikalienbestan-
dig sein (z.B. fir Desinfektionsarbeiten), sind
Schutzhandschuhe nach EN 374 einzusetzen. Diese
Handschuhe sind mit den entsprechenden Pikto-
grammen gekennzeichnet:

Dieses Piktogramm wird von einem mindestens
3-stelligen Buchstabencode begleitet. Der Code
bezieht sich auf eine Liste aus 12 Chemikalien,
fur die eine Durchbruchszeit von mindestens

30 Minuten besteht.

POm>

Dieses Piktogramm muss verwendet werden,
wenn der Handschuh nicht bei mindestens drei
Chemikalien die Durchbruchzeit von 30 Minuten
erreicht.

Dieses Piktogramm darf verwendet werden, wenn
der Handschuh einen AQL < 1,5 erreicht.
AQL = Acceptable Quality Limit

(| (& (o=

Welcher Handschuhtyp mit welchen Eigenschaften
eingesetzt werden kann, sollte in Zusammenarbeit
mit Fachberatern, z.B. der Hersteller, festgelegt
werden. Dieser konkrete Handschuhtyp muss in den
Handschuhplan und in die Betriebsanweisung tber-
nommen werden.

Die Verwendungsdauer der Handschuhe hangt von
der Zeitdauer des Chemikalienkontakts ab. Auch fur
mehrfach einsetzbare Handschuhe tickt die Uhr.
Das DGUV-Sachgebiet empfiehlt, den Handschuh
maximal fur ein Viertel der vom Hersteller angege-
benen Verwendungsdauer einzusetzen.

Wenn keine Einweg-Handschuhe eingesetzt wer-
den, missen Chemikalienschutzhandschuhe nach
Gebrauch vor dem Ausziehen grindlich gereinigt
und abgetrocknet und anschlieRend auch innen
getrocknet werden.

Ein AQL von 1,5 bedeutet, dass in dieser Charge héchstens 3 von
80 Handschuhen Undichtigkeiten (Mikrolécher) aufweisen. Um in
kritischen Situationen den Infektionsschutz zu verbessern, kénnen
2 Handschuhe Ubereinander getragen werden.

Diese Verdffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe.
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Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualitat der ihm vorliegenden

Fassung in eigener Verantwortlichkeit prufen.

Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-Wurttemberg e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung

beteiligt waren, ist ausgeschlossen.



