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Sicher doch, oder?

Gerateprufung im DRK

Die Zeiten, in denen Rotkreuz-
Helferinnen und Rotkreuzhel-
fer mit einer einfachen Tasche
mit Verbandstoffen in den Ein-
satz gingen, sind langst passé.
Der moderne Rotkreuzler setzt heute mehr und
mehr High-Tech-Arbeitsmittel fur seine Hilfe im Zei-
chen der Menschlichkeit ein.

Das Funktionieren und die Sicherheit dieser Ar-
beitsmittel sind im erheblichen Malle davon abhan-
gig, wie diese gewartet, gepflegt und geprift wer-
den.

Gesetzliche Grundlagen

Aus dem gewerblichen Bereich ist bekannt, dass
Prifungen von Arbeitsmitteln unter anderem in der
Betriebssicherheitsverordnung  (BetrSichV)  be-
schrieben sind.

Auch Unfallverhitungsvorschriften, Technische Re-
geln und Normen enthalten Hinweise auf zeitlichen
Abstand, Art und Umfang durchzufihrender Prifun-
gen.

Im DRK sind diese gesetzlichen Regelungen, Vor-
schriften und Normen bei der Durchfiihrung der Ge-
fahrdungsbeurteilung und damit bei der Festlegung
von zeitlichem Abstand, Art und Umfang der Prifun-
gen zu bericksichtigen.

Wer ist verantwortlich?

Im DRK ist der jeweilige (BGB-) Vorstand des Ver-
bandes (z.B. Kreisverband, Ortsverein) gemal gel-
tendem Recht fur die Organisation der Prifungen
zustandig. Ebenso sind Leitungs- und Fihrungskraf-
te im Rahmen ihrer Aufgaben (siehe z.B. Aufgaben-
katalog oder Stellenbeschreibung) mit der Durchfiih-
rung bzw. Organisation der Priifungen betraut.

Dies bedeutet, das dieser Personenkreis Sorge da-
fur tragen muss, dass die notwendigen Geldmittel
bereit stehen, dass geeignete Personen mit der
Durchflihrung der Prifung beauftragt werden und
das die Prifungen zweifelsfrei und eindeutig nach-
vollziehbar dokumentiert sind.

Wer darf prufen?

Im staatlichen Arbeitsschutzrecht gibt es den Begriff
.befahigte Person®. Die Anforderungen an ,beféhigte
Personen® flir unterschiedliche Teilbereichsprifun-
gen werden durch die staatlichen Arbeitsschutzbe-
hérden in den Technischen Regeln zur Betriebssi-
cherheitsverordnung (TRBS) 1203 definiert.

Die ,befahigten Personen® sind je nach Anforderung
an die Prifaufgabe mit den friiheren ,Sachkundigen®
bzw. ,Sachverstandigen® gleichzusetzen.

Sofern Personen im zivilen Arbeitsleben eigenver-
antwortlich Prifungen durchfiihren, kdnnen diese —
nach Beauftragung - natirlich gleiche Prifungen
auch im DRK verrichten.

Es versteht sich von selbst, dass der Prifer auch im
DRK fir die korrekte Durchflihrung der Prifung ver-
antwortlich ist.

Sichtprifung durch den Benutzer

Jeder Rotkreuz-Mitarbeiter hat im Rahmen seiner
Mitwirkung die Pflicht, Mangel an Ausristungen und
Geraten zu melden.

Darlber hinaus sind Gerate und vor allem personli-
che Schutzausristungen vor und nach jedem Ein-
satz durch den Benutzer auf Vollstandigkeit und
aulerlich erkennbare Schaden zu priifen (Sichtpri-
fung).

Bei erkennbaren Schaden sind die entsprechenden
Teile auszusondern / aufl3er Betrieb zu nehmen und
dies zu melden.

Literaturhinweise

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
» http://www.gesetze-im-internet.de

Technische Regeln zur Betriebssicherheit
» http://www.baua.de

Unfallverhitungsvorschriften
» http://regelwerk.unfallkassen.de
» http://www.arbeitssicherheit.de

Redaktion: Bjorn Vetter, DRK Landesverband Baden-Wirttemberg e.V.
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Beispielhafte Auswahl prufpflichtiger Arbeitsmittel und Priffristen

. . RegelmaRige . . Prufung

Priufgegenstand Vorschrift . Prifungsintervall . .
Prufung durch Prufnachweis

ortsveranderliche Unterwiesene Person,

Fliissiggas- TRF 1996 wenn Verbrauchsanlage aus bei jeder neuen Inbe- schriftlicher Nach-

Verbrauchsanlagen GUV-V / BGV D34 genormten Teilen zusammen- | triebnahme weis .empfohlen

z.B. Hockerkocher, Gasgrill, BGG 937 gesetzt (Betriebsbuch)

Gasheizgerate, Feldkochherd, Sonst Fachbetrieb / Sachkun- | o

diger

Flussigkeitsstrahler
Druck x Volumen > 10.000
z.B. Hochdruckreiniger

BGV D15

Unterwiesene Person

Elektrogerate:

vor jeder Inbetriebnahme
durch Inaugenschein-
nahme

schriftlicher Nach-

E-Check durch Elektrofach- jahrlich weis
kraft
Flurférderzeuge Unterwiesene Person R Nachweis / Priifpla-
(ohne Antrieb, fir Handverzug) GUV-V/BGV D27 jahrlich kette empfohlen
Kraftbetatigte Fenster, BetrSichV Unterwiesene Person ishrlich schriftlicher Nach-
Tiren und Tore GUV-R 1/494 J weis / Prifplakette
Unterwiesene Person
E 5 Narungamiteimasohinen | GUV-R/BOR 111 | Elekirogerate: fahrlch piakette empfohien
o E-Check durch Elektrofach-
kraft
Lagereinrichtungen und — Unterwiesene Person
Gerate
z.B Regale, Regalanlagen BGR 234 kraftbetriebene Anla d iahrlich Nachweis / Priifpla-
x gen un jahrlicl
Paletten, Stapelbehalter, kette empfohlen
Stapelhilfsmittel Ezgeili‘rlllggﬁge?ﬁ;%h Sachkun-
RegelmaRia . ie nach Prifbuch oder EDV-
) Unterwiesene Person B g g . Erfassung / Prifpla-
Leitern und Tritte BetrSichv eanspruchung kette
BGI 694 Vor Benutzung Sicht- und
Benutzer Funktionsprifung
glcht Ct;rtsfestle elektrische Empfehlung: alle 6 Mona-
etriebsmitte te .
z.B. Stromaggregate, Leitungs- | GUV-v A2 Je nach Beanspruchung Prafbuch oder EDV-
roller, Leuchten, Computer, BGV A3 Elektrofachkraft und dokumentierter Erfassung
Monitore, Fernsehgeréte, Fehl ind bi 2
OHP, Beamer, Kaffeemaschi- ehlerquote sin . Is_ zu
nen, Kiihischranke, ... Jahre Abstand méglich
_ N Benutzer Arbeitstaglich
Eehlerstrom Sphutzem GUV-V A2 = ' :
richtungen in nicht statio- BGV A3 Elektrofachkraft einmal im Monat Prifbuch oder EDV-
néren Anlagen ekirotachkra (Empfehlung) Erfassung
Erste Hilfe ~
2B Verbandasten, Augen- | GUV-V/BGV A1 | pntemenmer oder Beaufirag- ) gegeimznig Nachweis empfohlen
spllflaschen, ...
Eigene Festlegung,
= . GUV-V/BGV A1 b ; e
OI-Helzgutomat_en BGV D16 Unterwiesene Person mlndestens j.edc?ch jahr- Schrlftllcher Nach-
z.B. mobile Zeltheizung (1. BImSchV) lich auf arbeitssicheren weis empfohlen
) Zustand
StVzZO Zugelassene Uberwachungs- | GeméaR gesetzlicher Priifnachweis
stelle Vorgaben
Kraftfahrzeuge, GUV-V / BGV D29 ——=
Sonderfahrzeuge BGG 915 jahrlich Schriftlicher Nach-

Unterwiesene Person

auf arbeitssicheren Zu-

BGG 916 weis empfohlen
stand
Ladungssicherungsmittel Benutzer Sichtprifung vor Verwen- | Schriftlicher Nach-
z.B. Zurrgurte, Ladungssiche- | BetrSichV dung weis / Priifplakette

rungsnetze, ...

Unterwiesene Person

Empfohlen jahrlich

empfohlen

Empfehlung: Erstellung eigener Listen fir zu prifende Arbeitsmittel, deren Priffristen und der notwendigen Pruferqualifikation.

Diese Veroffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe.

Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualitét der ihm vorliegenden
Fassung in eigener Verantwortlichkeit priifen.
Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-Wiirttemberg e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung
beteiligt waren, ist ausgeschlossen.
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