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Ohne geht’s nicht

Der Umgang mit Kraftstoffen

Ein heisses Sommerfest

Es sollte ein richtiger Kracher werden, das Sommer-
fest der Bereitschaft.

Alles war perfekt vorbereitet, Banke, Tische, die
Salate, das Grillgut, der kiihle Gerstensaft und die
anderen Getranke — nur dieser Grill wollte und wollte
nicht richtig brennen.

Kurzerhand griff Helfer B. zu
einem kleinen Reservekanis-
ter mit einem Rest Benzin, der
in der Garage stand. Helfer U.
rief noch: ,Lass den Mist",
doch B. schuttete den Inhalt
des Kanisters mit Schwung
auf das Grillfeuer.

Der Effekt lies nicht lange auf
sich warten, es krachte, B.
warf den brennenden Kanister
in hohem Bogen davon.

Gerade noch mal Glick gehabt — aul’er einem
Brandfleck auf der Wiese, einigen versengten Haa-
ren und zwei kleineren Brandblasen ist B. nichts
weiter passiert.

Aber der Schreck safd tief und irgendwie hatte B. so
keinen rechten Appetit mehr auf die Grillsteaks.

Gefahrstoff Kraftstoff

Kraftstoffe gehdren im DRK zu den Gefahrstoffen,
mit denen nahezu taglich umgegangen wird. Kaum
ein Auto oder Motor lauft ohne Kraftstoff.

Kraftstoffe sind Flussigkeiten, deren Dampfe ent-
zindbar sind (auch ,brennbare Flissigkeiten“ ge-
nannt). Kraftstoffdampfe sind schwerer als Luft,
kdnnen sich in Senken oder Gruben sammeln.
Kraftstoffe werden nach ihrem Flammpunkt und dem
Siedebeginn eingestuft. Benzin ist der GHS-
Kategorie 2 (fruher leichtentziindlich), Diesel und
Petroleum der GHS-Kategorie 3 (friher entziindlich)
zugeordnet.

Brennbare Flussigkeiten mit einem Flammpunkt
gréRBer 60°C (fruher 55°C) werden bei den gesetzli-
chen Regelungen fir brennbare Flussigkeiten nicht
berlcksichtigt.

Sicherer Umgang

mit Kraftstoffen

Wie bei allen Gefahrstoffen, sind auch bei Kraftstof-
fen die geltenden gesetzlichen Regelungen zu be-
achten.

Die verwendeten Kraftstoffe sind im Arbeits- und
Gefahrstoffverzeichnis (Gefahrstoffkataster) zu er-
fassen. Die Sicherheitsdatenblétter mussen vorhan-
den sein.

Es missen Gefahrstoff-Betriebsanweisungen erstellt
werden, die den Anforderungen der TRGS 555 ge-
nigen. Nur unterwiesene Personen dirfen mit Kraft-
stoffen umgehen. _

Beim Umgang mit Kraftstoffen ist fir /
ausreichende Bellftung zu sorgen. |
Das Rauchen, Essen und Trinken ist |
beim Umgang mit Kraftstoffen aus-
driicklich untersagt. o

Beim Betanken von Fahrzeugen und Geraten sind
geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.
Einweghandschuhe aus Latex oder Vinyl und auch
Lederhandschuhe sind grundséatzlich nicht geeignet.
Einweghandschuhe aus Nitrii oder Einweg-
Folienhandschuhe aus PE (Polyethylen) sind ein
geeigneter Schutz vor kleinen Spritzern.

Bei Betanken von Geradten (z.B. Stromaggregat)
sollte auch ggf. ein geeigneter Augenschutz zum
Schutz vor Spritzern getragen werden.

Tropfmengen beim Betanken missen sofort mit
geeigneten Mitteln aufgefangen oder aufgenommen
werden.

Eine fast immer unterschatzende

Gefahr beim Umgang mit Kraftstoffen

stellen elektrostatische Aufladungen

dar.

Bei haufigem Umgang mit Kraftstoffen muss deshalb
geeignete Kleidung und Schuhwerk mit antistati-
schen Eigenschaften getragen werden.

Bei gelegentlichem oder seltenem Umgang ist auf
eine geeignete Mdoglichkeit zum Potentialausgleich
zu achten (z.B. Beriihren entfernter, geerdeter Me-
tallteile vor dem Anfassen der Zapfpistole oder des
Kanisters).
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Lagerung von Kraftstoffen

Die Lagerung von Kraftstoffen erfordert gute Kennt-

nisse der einschléagigen Vorschriften.

Das Lagern von Kraftstoffen ist grundsatzlich unter-

sagt:

e in Durchgéngen und Durchfahrten, in Treppen-
raumen, in allgemein zuganglichen Fluren und
Fluchtwegen

o in Dachraumen oder auf Dachern

e in Arbeitsraumen*

Auch das Lagern teilentleerter, entleerter und nicht

entgaster Behdlter ist an diesen Orten untersagt.

Ebenso dirfen Kraftstoffe nicht mit brennbaren,

brandférdernden oder giftigen Stoffen zusammenge-

lagert werden.

* In Arbeitsraumen darf nur die fiir den unmittelbaren Arbeitsgang
notwendige Menge bereitgestellt werden.

Lagerung im Freien

Fur die Lagerung im Freien
reicht ein gut gellfteter Lager-
platz, der gegen unbefugten
Zutritt geschuitzt ist. Der Abstand
zu Gebduden muss mindestens
5 m betragen.

Die Lagerbehélter sind vor Sonneneinstrahlung und
Erwarmung zu schutzen.

Eine Auffangmdglichkeit fur auslaufende Kraftstoffe
ist vorzusehen (Volumen mindestens Inhalt des
grofdten Lagerbehalters).

Auch hier muss ein leicht erreichbarer Feuerldscher
in Lagernéhe vorhanden sein.

Anforderungen an Lagerrdume

Lagerrdume mussen von den ubrigen Raumen feu-
erbestandig abgetrennt sein und gegen unbefugtes
Betreten geschitzt sein, eine Zwangsliftung ist vor-

geschrieben. _
Kraftstoffe dirfen nur in dafir e
geeigneten, zugelassenen und frim et
entsprechend gekennzeichneten A,
unzerbrechlichen Behdltern gela- e,
gert werden. o

Abfullen und Umfullen ist im La-
gerbereich untersagt.

« Regale missen aus nicht brennbaren Stoffen
bestehen, die Lagerhdhe darf bei Handeinlage-
rung 1,5 m nicht tUberschreiten. Die Regale und
Lagerbehalter missen gegen Umfallen bzw.
Herabfallen gesichert werden.

« Die Behalter missen gegen Erwarmung (Sonne,
Heizung) geschitzt werden.

« Leere, nicht gereinigte Behélter mussen als volle
Behalter gehandhabt werden.

« Ein leicht erreichbarer Feuerldscher in Lagerna-
he ist vorgeschrieben.

Zulassige Lagermengen*

Der Profi-Tipp

Kraftstoffe verandern unter den Ublichen Lage-
rungsbedingungen ihre Beschaffenheit, sie altern.
Bei Zusatz von Bio-Kraftstoffen kann es auch zu
Algenwachstum im Kraftstofffilter von Geraten kom-
men. Deshalb sollten Kraftstoffe (aul3er Alkylat-
Kraftstoffe) idealerweise im Laufe eines Jahres aus-
getauscht bzw. verbraucht werden.

. Diesel, Heizél,
ort Benzin Petroleum
Unterkilnfte 5 Liter 40 Liter
Keller von . .
Unterkiinften 20 Liter 200 Liter
Sonstige 120 Liter 200 Liter
Lagerraume
Im Freien 450 Liter 1000 Liter
Garagen bis . .

100 m? Nutzflache 20 Liter 200 Liter
Garagen uber keine Lagerung keine Lagerung
100 m2 Nutzflache ** erlaubt erlaubt

* Nach TRbF 20 gilt als Lagermenge der Rauminhalt der Behalter
unabhéangig vom Filigrad.

** Garagenverordnung Baden-Wirttemberg,
gof. landerabhangige Regelungen beachten.

Literaturhinweise

GUV-I 8680 ,Sicherheit im Stitzpunkt einer Hilfe-
leistungsorganisation®
GUV-I 7008 ,Gefahrstoffe im Griff*

»  Download uber http://regelwerk.unfallkassen.de

Garagenverordnung Baden-Wurttemberg
» Download uber http://www.landesrecht-bw.de

TRbF 20 ,Technische Regeln brennbare Flissig-
keiten — Lager*
» Download uber http://www.gaa.baden-wuerttemberg.de/

Gebrauchsinformationen / Sicherheitsdatenblatter
der Hersteller

Diese Veroffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe.
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