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Nicht gebrauchsfähig   sind Paletten, wenn 
 

 

 ein oder mehrere Bretter fehlen, 

 

 ein oder mehrere Bretter schräg oder quer gebrochen sind, 

 

 mehr als zwei Boden- / Deckrandbretter so gespalten sind, dass mehr als ein 
Nagel- oder Schraubenschaft sichtbar ist, 

 

 ein oder mehrere Klötze fehlen oder so gespalten sind, dass mehr als ein 
Nagel- oder Schraubenschaft sichtbar ist, 

  

Alle Bilder: Udo Burkhard 

 die Palette allgemein in einem schlechten Zustand ist, 

 die Palette so verschmutzt oder beschädigt ist,  
dass die Lagergüter beeinträchtigt werden. 

 

Diese Kriterien sind grundsätzlich auch auf andere Palettensysteme übertragbar: 

CHEP WORLD Düsseldorfer Palette INKA 
Einweg-Paletten 

diverser Hersteller 

 
    

Die Bezeichnungen CHEP, WORLD, Düsseldorfer Palette, INKA sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber. 

 

 

Siehe auch:  

 BGI 869 „ Betriebliches Transportieren und Lagern“ 

 

Diese Veröffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe. Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen 
Fall und die Aktualität der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortlichkeit prüfen. Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. und derje-
nigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen 
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Nicht tauschfähig*   sind Europaletten, wenn:   *Kriterien nach EPAL / GPAL 

 

 

 ein Brett fehlt, 

 

 ein Brett schräg oder quer gebrochen ist, 

 

 mehr als zwei Boden- oder Deckrandbretter so abgesplittert sind, dass mehr 
als ein Nagel- oder Schraubenschaft sichtbar ist, 

 

 ein Klotz fehlt oder so gespalten ist, dass mehr als ein Nagel- oder Schrau-
benschaft sichtbar ist, 

 

 die Markierung EUR rechts sowie die Zeichen einer Bahn links fehlen, 

  

Alle Bilder: Udo Burkhard 

 die Tragfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist 
(morsch und faul, starke Absplitterungen), 

 die Verschmutzung so stark sind, dass die Ladegüter verunreinigt werden, 

 starke Absplitterungen an mehreren Klötzen vorhanden sind, 

 offensichtlich unzulässige Bauteile verwendet worden sind 
(z.B. zu dünne Bretter, zu schmale Klötze), 

 

Siehe auch: 
Gütegemeinschaft Paletten e.V.    http://gpal.de 
European Pallet Association e.V. http://www.epal-pallets.org 

 

Diese Kriterien gelten nicht für Paletten anderer Tauschsysteme. 

Diese Veröffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe. Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen 
Fall und die Aktualität der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortlichkeit prüfen. Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. und derje-
nigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen 

 


