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Deutsches

Seit einiger Zeit sorgen Anbieteraussagen zu kraftstoffbetrie-
benen Zeltheizgeraten fur Unsicherheit.

Die Aussagen suggerieren, dass Zeltheizungen nur mit geleer-
tem Tank transportiert werden dirfen, da die Tanks der Hei-
zungen nicht fur den Transport von Diesel oder Heizol im
Stral3enverkehr zugelassen sind.

Diese Aussage ist irrefihrend und im Zusammenhang mit den Beispielhafte Abbildung
im DRK ublichen kraftstoffbetriebenen Zeltheizgeraten in die-
ser dargestellten Form nicht richtig. Bild: Udo Burkhard

Das europdaische Gefahrgutrecht (ADR) fihrt zum Transport von Geraten aus:

1.1.31 Freistellungen in Zusammenhang mit der Art der Befédrderungsdurchfiihrung

Die Verschriften des ADR gelten nicht filr:

b} Beforderungen won in dieser Anlage nicht naher bezeichneten Maschinen oder Geraten, die in threm
inneren Aufbau oder in fhren Funktionselementen gefihriche Giter enthalten, vorausgesetzt, es wer-
den Matnahmen getroffen, die unter normalen Befbrderungsbedingungen ein Freiwerden des Inhalts
verhindem;

Das nationale Gefahrgutrecht (Gefahrgutverordnung GGVSEB — Anlage 2 Nr. 2.1
Buchstabe b) erlaubt die Nutzung dieser Freistellung fir alle Gerate, die als technische
Arbeitsmittel dem Gerate- und Produktesicherheitsgesetz (GPSG) oder als Apparate
dem Medizinproduktegesetz (MPG) unterliegen.

Damit durfen im Rahmen der ADR-Freistellung alle im DRK und anderen Hilfsorgani-
sationen eingesetzten kraftstoffbetriebenen handelsiblichen Gerate (z.B. Zeltheizun-
gen, Stromerzeuger, Motorpumpen etc.) in betanktem Zustand transportiert werden.

Es ist allerdings sicherzustellen, dass unter normalen Beférderungsbedingun-
gen —dazu gehdrt auch eine ,Vollboremsung“ oder ,schnelles Ausweichen® —
kein Kraftstoff auslaufen kann.

___________J
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Hinweise zum sicheren Transport betankter Gerate

Fillen Sie den Tank des Gerates nur zu maximal 80 bis 90 % !
Dies ist notwendig, damit der Tank bei Erwarmung des Kraftstoffs und der damit
verbundenen Ausdehnung des Kraftstoffes nicht Gberlauft.

Prifen Sie regelmaRig den Zustand der Tankdeckeldichtung !

Diese Sichtpriufung kdnnen Sie zusammen mit der regelmafigen Prifung des Ge-
rates nach Herstellervorgabe verbinden. Verschlissene, briichige oder rissige Dich-
tungen sind im Rahmen der Prifung zu ersetzen.

Halten Sie das Gerat beim Betanken sauber!

Beim Betanken muss uberlaufener Kraftstoff mit geeigneten Mitteln (z.B. Olbindeti-
chern) aufgefangen werden. Die Gerate (und Kanister) durfen nur ohne &uf3ere An-
haftungen von Kraftstoff transportiert werden.

Sorgen Sie fur eine qualifizierte Ladungssicherung!

Eine sehr haufig angewendete Methode ist der Transport des Gerates in einer ge-
eigneten Halterung.

Steht so eine Halterung nicht zur Verfigung, muss das Gerat mit geeigneten Zurr-
mitteln (Zurrgurten und Antirutschmatten sowie ggf. Kantenschonern) gesichert
werden.

Mogliche Zurrmethoden sind die ,Niederzurrung“ oder die ,Schlingenzurrung®.

Beispiel Niederzurrung Beispiel Schlingenzurrung

Bilder: Udo Burkhard

Ggf. unbellfteten Tankdeckel einsetzen!

Bei Bedarf kdnnen Sie auch fur den Transport einen Tankdeckel ,ohne Beluftung*
(Herstellerzubehdr) verwenden. Dieser muss dann allerdings fur den Betrieb des
Gerates gegen den ,bellifteten* Tankdeckel ausgetauscht werden, um Schaden zu
vermeiden.

Diese Verdffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe.

Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualitat der ihm vorliegenden
Fassung in eigener Verantwortlichkeit prifen.

Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-Wirttemberg e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung
beteiligt waren, ist ausgeschlossen.
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